
InBody S10



InBody S 10 er nyeste modell av InBody beregnet for nøyaktig og presis måling av kroppsammensetning på sittende og
liggende pasienter. 




InBody S 10 er blant annet levert til Haukeland Universitets Sykehus og Helsinki University Hospital. Utstyr som bidrar til å
bestemme tilstrekkelig kroppsammensetning gir forskrivning av kroppsvæske, og muskelmasse stat som er de viktigste
faktorene for bla dialysepasienter. Ingen bruk av empiriske data og reproduserbare og valide resulater. 

Tekniske data finner du under eller send oss e-post til info@bodyanalyse.no  

Mer info her:  Les mer InBody S10 hos Biospace 
												Bioelektriske			impedans
			Analyse (BIA)									Måling			elementer															Impedans			(Z)									 									Reaktans			(Xe)									Fase			vinkel															30			impedans målinger ved hjelp av 6 ulike frekvenser (5
KHz, 50 KHz, 250 KHz,			500 KHz, 1000 KHz) på hver 5 segmenter av kroppen (høyre arm, venstre arm,			bol, høyre bein,
venstre bein)									15			reaktans (XC), fasevinkel målinger ved hjelp av 3 forskjellige frekvenser (5			KHz, 50 KHz, 250 KHz) på hver 5
segmenter av kroppen (høyre arm, venstre arm,			bol, høyre bein, venstre bein)									 																		Elektrode Metode 															System															Tetrapolar 8-Point
taktil / lim elektroden			system 																			Måling Metode 															Metoda															Direkte segmental Multi-frequency bioelektriske			Impedance Analysis
Method, DSM-BIA metoden																			Body Composition beregningsmetode															 															Ingen bruk av Empiricial Estimering 																			Utganger 															Body
Composition									 									 									 									 									 									 									 									Body Water 1									 									 									 									 									 									Body Water II															Intracellulær Vann,			ekstracellulært Vann, Total Body Water, Protein Mineral, Body
Fat, Soft Lean			Mass, Fat Free Mass, Vekt, skjelett Muscle Mass, Body Fat Mass, prosent			kroppsfett, BMI,
Segmentinformasjon Lean Analysis, Segmentinformasjon Water			Analysis, Total og Segmentoversikten Body ratio (ECW /
TBW), BCM (Body Cell			Mass), BMC (Bone Mineral innhold), AC (Arm Omkrets), AMC (Arm Muscle			Omkrets), midje CIR,
Visceral Fat området, Basal Metabolic Rate (BMR), TBW /			FFM, Body Water History (12 ganger akkumulerte resultater),
Impedans av Hver			segmenter & Frekvenser (Impedance, reactance, fase vinkel)									 									 									Intracellulær Vann,			ekstracellulært Vann,
Total Body Water, Vekt, Segmentinformasjon Water			Analysis, Total og segmentell vann ratio (ECW / TBW), BMI (Body
Mass Index),			prosent kroppsfett, Basal Metabolic Rate (BMR), BCM (Body Cell Mass ), BMC			(Bone Mineral innhold), Fat
Free Mass, (AC) Arm Omkrets, ACM (Arm Muscle			Omkrets), TBW / FFM, Body Water History (15 ganger akkumulerte
resultater),			Impedans av Hver segmenter & Frekvenser (impedans, reaktans , fase			Vinkel)									 									Intracellulær			Vann, ekstracellulært
Vann, Total Body Water, Vekt, Segmentinformasjon Water			Analysis, Total og segmentell vann ratio (ECW / TBW), Vekt,
skjelett Muscle			Mass, Body Mass Fat, BMI, prosent kroppsfett, Segmentinformasjon Lean			Analysis, Soft Lean Mass , Fat
Free Mass, Protein, Mineral, BCM (Body Cell			Mass), BMC (Bone Mineral innhold), AC (Arm Omkrets), AMC (Arm
Muscle			Omkrets), midje CIR., Visceral Fat området, Basal Metabolic Rate (BMR) , TBW			/ FFM, Body Water History (12
ganger akkumulerte resultater), Impedans av			Hver segmenter & Frekvenser (Impedance, reactance, fase
vinkel)																			Funksjonelle spesifikasjoner 															 															Mulig å skrive inn navnet på brukeren plass,			adresse og kontaktnummer 																			Type Resultater
Sheet 															 															Body			Composition Resultat Sheet, Body Water Resultat Sheet (I, II) (Trykt papir,			blankt papir), Thermal Resultat
Sheet (ved bruk av termisk skriver)																			Bærbarhet															 															Innendørs-med egen handlevogn (valgfritt),			utendørs - med egen bærbar
bag 																			Posture															 															Liggende Posture, Sittende holdning, Standing			Holdning 																			Elektrode Type 															 															Touch Type, lim Type 																			Innstilling av
Dialyse Mode 															 															Måling tid (før / under / etter dialyse), Access			Posisjon, sett Paralysert Stilling ledig 																			Data Storage 															 															Mulig å lagre
resultatet ved inntasting av ID			(Opptil 100000) 																			Brukerens Interface 															 															Berøringsskjerm og tastatur 																			Bruk av USB Storage
Device 															 															Mulig			å lagre data til USB Storage Device (kompatibel med Excel og Lookin 'Body			software). Bør bruke USB Storage
levert av BIOSPACE																			Data Back-Up 															 															Mulig å Back Up data via USB-lagringsenhet og å			gjenopprette data til InBody USB-
port 																			Printer's Connection 															 															USB-port 																			Anvendt Rating Nåværende 															 															Under 100 uA (1 kHz), 500 uA (over 5kHz)																			Adapter 															 															Power Input
AC100-240V,			50/60Hz, 1.2A 
			Effekt 12V DC, 3.4A																			Skjermtype 															 															800 x 480 Touch Color LCD																			Eksternt grensesnitt 															 															RS-232C 1EA, USB Slave			1EA, USB
Host 1EA 																			Kompatibel skriver															 															Laser / blekk PCL 3 eller over og SPL (Printer			anbefalt av BIOSPACE), termisk skriver
(valgfritt)																			Dimensjoner															 															202 (W) x 322 (L) x 53			(H): mm, 8 (W) x 12,7 (L) x 2.1 (H): tomme																			Machine Vekt 															 															2kg (4.4lb.)																			Måling
Varighet 															 															1min. 50sec.																			Operasjon Miljø 															 															10 ~ 40 °, 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106kPa																			Lagring Miljø 															 															-20 ~ 60 °, 10 ~ 95% RH, 50 ~
106kPa (ingen			kondensering)																			Vekt Range 															 															10 ~ 250kg (22 ~ £ 551.)																			Høyde Range 															 															95 ~ 220cm (3ft. 1.4in.			~ 7ft. 2.6in.)																			Alder
Range 															 															3 ~			99 år									 
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